TURBIDIMETRES, PHOTOMETRES, AW-METRES, OXYMETRES

TURBIDIMETRE TURBIDIMETRE HAUTE PRECISION
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Echelle 1:0-50 FNU, en 0.01 FNU, + 0.5 FNU.
Echelle 2 : 50-1000 FNU, en 1 FNU, + 0.5 FNU.
En mallette : 2 cuvettes avec capuchon, tissus de nettoyage...

Echelle 1:0-9.99 NTU, en 0.01 NTU, 2% VM. Echelle 2 : 10-99.9 NTU, en 0.1 NTU,
+2% VM. Echelle 3 : 100-1000 NTU, en 1 NTU, 2% VM.
3 modes de mesure : unique, valeur moyenne, continu.
Associe une mesure a un lieu. Mémoire : 200 mesures. Port USB.
En mallette : 5 cuvettes, 3 étalons, 15 ml huile silicone, tissus de nettoyage...

urbidimetre haute précision (pour eau potable) ! 999 00 €17

......................................................................

0 cuvettes en verre sans capuchon 23 00 €47 |

...............................................................................................................................................

0. capuchons pour cuvettes 14,00 €nr
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Photométres numériques au prix d’une trousse d’analyses chimiques ! Mesureenmg/L.1mg/L =1 ppm.

Mesures rapides. Trés simples d'utilisation (1 bouton). Se glissent dans une poche. '-04-3-41_9'-I;’aCk-&;25-r-e-z;ctlfs-;-);mrt;e-s-tchlgr;eI|br-e:-02“5-0mé/-|:'-9(-)-0€-HT- -----
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: 048414 Photometre HI701 + 6 tests chlore libre + 2 cuvettes
: 048415 Photometre HI720 + 6 tests dureté calcique + 2 cuvettes

: 048416 Photometre HI719 + 6 tests dureté magnésique + 2 cuvettes !

----------------------------------------------------------------------------------------
H

: 048417 Photometre HI775 + 6 tests alcalinité + 2 cuvettes

PHOTOMETRES : MIEL, HUILE D’OLIVE

048430

Photometre pour le miel : 4-150 mm Pfund, en 1 mm Pfund, +2 mm Pfund.

Simples d'utilisation (4 touches). Etanches IP68. Port USB. Mémoire. Logiciel fourni. Photomeétre pour I'huile d'olive : 0-25 meq O /Kg, en 0.5 meq 0,/Kg, +0.5 meq O /Kg
: ,/Kg, . ,/Kg, +0. ,/Kg.

Compatibles avec les tests Nanocolor et Visicolor Eco :
Ammonium, potassium, nitrates, nitrites, phosphates, alcalinité TAC, acide cyanu-
rique, brome, chlore libre et total, chlorine, fluorure, fer, cuivre, oxygéne, silice...

i Photométre HI 96785 pour la couleur du miel
: i +5 cuvettes + glycérine (30 mi)

Klt pour 75 tests miel 99 00 € "7

.....................................................................................

1 048630 Photometre indice de peroxydes de I'huile d’olive 763 00 €47

1 048631 Klt pour 21 tests huile d’olive : 49,00 € "7
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OXYMETRES

048695

046761 046762

Aw-metre Labstart : 0.03 a 1 aw, +0.03 aw, 15-30°C. Sur secteur.
Livré avec 1 étalon 0.75 aw, 25 coupelles, certificat d'usine en 2 points.
Aw-metre Labswift : 0.03 a 1 aw, £0.01 aw, 5-45°C. Sur secteur ou batterie.
Livré avec 3 étalons, 40 coupelles, certificat d’'usine en 6 points, carte SD.

: 046761 AW métre Labstart

.........................................................................

Flacon de 230 ml d’électrolyte

....................................................................

5 membranes de rechange

....................................................................

Sonde de rechange avec cable 3 m




