THERMOMETRES INFRAROUGE

La mesure s'effectuant a distance, la contamination des aliments est nulle. o
\ |
Vous conservez également ainsi I'aspect physique de votre produit ou de son emballage. g‘ @
Le contrdle est donc simple et tres rapide, sans sonde a nettoyer ni a désinfecter entre chaque mesure.

SANS VISEE LASER VISEE LASER 1 POINT VISEE LASER 1 POINT

T°:-50°C a +350°C, en 0,1°C, + 1°C.
Bon ratio 5:1.
Fonctions hold, mini, maxi.
Conforme EN 13485.

Livré avec certificat de calibrage.

T :-10°C & +200°C, en :-50°C a +330°C, en 0,1°C, £ 2°C.

Tres bon ratio 12:1.

Ratio 1:1.

Fonction hold.

Fonctions Mini / Maxi / Hold.

|.R + SONDE EXTERNE

T°:-60°C a +500°C, en 0,1°C, + 1°C.
Trés bon ratio 12:1.

T°:-60°C a +500°C, en 0,1°C, = 2°C.

\ Vérifiez vos thermometres a infra-rouge
Trés bon ratio 12:1. Emissivité : 0,1 & 1.

a l'aide de notre comparateur de température.

Visée laser circulaire 8 points
pour une excellente précision de mesure.
Fonction maxi.

Livré sans sonde externe.
Fonctions mini / maxi / moyenne / différence.
Visée laser circulaire 8 points.

Placer la sonde du thermometre étalon
réf. 004850 (cf. p.17) dans le comparateur.
Prendre la T° a l'aide du thermometre I.R.

Comparez les valeurs.

§001526 iThermométre RT3 86,00 € "7 '
: 1 1 (31/03/21)

T°:-50°C a +250°C, en 0,1°C, + 1°C (I.R)
et + 0,5°C (sonde). Tres bon ratio 10:1.

T°:-50°C a +350°C, en 0,1°C, + 1°C (I.R)
et + 0,5°C (sonde). Bon ratio 8:1.

2 visées laser. Conforme EN 13485. 2 visées laser. Conforme EN 13485.

T° _ Alarme sonore. Alarmes visuelles et sonores.
et i_l"C (sonde). BOf] ratio 8:1. Fonctions Mini, Maxi, Hold, Scan. Fonctions Mini, Maxi, Hold, Scan.
1 visée laser. Fonction Hold. Ambiance : jusqu’a -20°C. Ambiance : jusqu’a -25°C.
Alarme LED. Etanche IP 65. Certificat de calibrage. Etanche IP 65. Certificat de calibrage.
Thermometre ur ' Thermometre . Thermometre ot
5 001521 : IR + sonde : 89,00 € : i ' 120255 : 104-IR : 112,00 € ' i ' 120033 : TLC 750 : 151,00 € ;




