
Suite à la note de service DGAL/SDSSA/2017-425 du 10/05/2017, seuls les thermomètres à sonde conformes à la norme EN 13485, 

étalonnés et vérifiés conformément à la norme EN 13486 peuvent être utilisés par les opérateurs lors d’un contrôle à réception.

Ce protocole concerne seulement les denrées animales ou d’origine animale et est strictement limité aux étapes de déchargement.
Nous vous proposons 9 thermomètres dont 3 qui mesurent la température en seulement 3 secondes !

THERMOMÈTRES POUR LE CONTRÔLE À RÉCEPTION

T° : -50°C à + 300°C, en 0,1°C, ± 0,4°C.

Mesure très rapide : 3 secondes.

Conforme EN 13485.
Étalonné en 3 points : -18/0/+70°C.

Étanche IP 67. Mini/Maxi/Hold.
Affichage rotatif à 360° !

 
Ambiance : jusqu’à -20°C.

Certificat d’étalonnage fourni.

Clip de fixation ceinture / mural 
+ embout de protection. 

T° : -50°C à + 300°C, en 0,1°C, ± 0,4°C.

Mesure très rapide : 3 secondes.

Conforme EN 13485.
Étalonné en 3 points : -18/0/+70°C.

Étanche IP 67. Mini/Maxi/Hold.
Affichage rotatif à 360° !

 
Ambiance : jusqu’à -20°C.

Certificat d’étalonnage fourni.

Câble 50 cm.

T° : -50°C à + 275°C, en 0,1°C, ± 0,5°C.

Alarme sonore et visuelle. 
Limites d’alarmes réglables.

Conforme EN 13485.
Étalonné en 3 points : -18/0/+60°C.

Étanche IP 67. Fonction Hold.
 

Ambiance : jusqu’à -20°C.
Certificat d’étalonnage fourni.

Clip de fixation ceinture / mural 
+ embout de protection + étui Top Safe.

001947E
Thermomètre 106 étalonné.
Sonde 60 mm

153,00 € H.T.

THERMOMÈTRE 106 THERMOMÈTRE TT1

THERMOMÈTRE MULTISONDES

001806E Thermomètre TT1 
étalonné. Sonde 80 mm

184,00 € H.T.

T° : -40°C à + 230°C, 
en 0,1°C, ± 0,5°C.

Mesure très rapide : 
3 secondes.

Conforme EN 13485.
Étalonné en 2 points : 

-18°C et 0°C.

Étanche IP 67. 
Fonction Hold.
Sonde 100 mm.

Certificat d’étalonnage 
fourni.

T° : -40°C à + 230°C, 
en 0,1°C, ± 0,5°C.

Mesure : 10 secondes.

Conforme EN 13485.
Étalonné.

Étanche IP 67. 
Fonction Hold.

Sonde pliante 100 mm.

Certificat d’étalonnage 
fourni.

T° : -50°C à + 300°C, 
en 0,1°C, ± 0,5°C.

Mesure rapide : 
6 secondes.

Conforme EN 13485.
Étalonné en 4 points : 
-20 / 0 / +50 / +110°C.

Étanche IP 65. 
Fonction Hold. Rétro- 

éclairage. Sonde 100 mm.

Certificat d’étalonnage 
fourni.

T° : -40°C à + 230°C, en 0,1°C, ± 0,5°C.
Mesure : 10 secondes. Sonde 100 mm.

Conforme EN 13485. Étalonné.
Étanche IP 67. Fonction Hold. Câble 1 m.

Certificat d’étalonnage fourni.

T° : -70°C à +200°C, 
en 0,01°C, ± 0,05°C.

Extrêmement précis.

Sonde pliante.

Conforme EN 13485.

Étalonné en 5 points : 
-18/0/+40/+70/+100°C.

Ambiance : jusqu’à -20°C.
Certificat d’étalonnage fourni.

THERMOMÈTRES ÉCONOMIQUES

THERMOMÈTRE ± 0,05°C

021164 Thermomètre
étalonné

49,90 € H.T.021163 Thermomètre
étalonné

36,00 € H.T. 021161 Thermomètre
étalonné

35,80 € H.T. 021165 Thermomètre
étalonné

55,20 € H.T.

004850 Thermomètre très précis 
étalonné. Sonde 108 mm

142,40 € H.T.

THERMOMÈTRE AVEC CÂBLE

001808E
Thermomètre TT2 étalonné.
Sonde 100 mm

203,00 € H.T.

T° : -200°C à + 400°C, en 0,1°C, ± 0,2°C.

Conformes EN 13485.
Étalonné en 3 points : -18/0/+70°C.

Étanche IP67. Mini, Maxi, Hold. 
Certificat d’étalonnage fourni. 

Le prix du thermomètre n’inclut pas de sonde.
Choisir ci-dessous la sonde que vous 
souhaitez étalonner avec l’appareil. 

La sonde 004645 est à placer entre 2 cartons 
à réception (temps de réponse = 3 secondes !).

004623E Thermomètre T22P étalonné 218,00 € H.T.

004630 Sonde pénétration 40,80 € H.T.

004640 Sonde produits congelés 107,80 € H.T.

004645 Sonde T° entre 2 cartons (3 s.) 34,30 € H.T.

004625 Étui : préciser la couleur SVP 12,65 € H.T.
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